YA/NAL 1 AVJIALD
1ML IMY 1IN

MOVIMENTO TERRA - RULLO COMPRESSORE
BOMAG BW120AD-3

I rulli vibranti tandem Bomag sono utili per lavori di costipamento di
materiali bituminosi e nelle opere in terra (sottofondo stradale).

Il motore e diesel.

Sono disponibili i seguenti modelli: BW 80 AD-2 e BW 120 AD-3 che si
differenziano per dimensione e frequenza di vibrazione.

- Tipologia di noleggio: si noleggia senza operatore

www.tagliaviniautogru.it



Dati tecnici
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Fig. 4

150 001

BW 100 AD-3 1725 1076 555 700 1800
BW 120 AD-3 1725 1276 555 700 1800
Pesi

Peso proprio con ROPS kg
Peso in condizioni di mar- kg
cia (CECE)

Carico medio gravante kg
sul’asse (CECE)

Carico lineare statico me- kg/cm
dio (CECE)

Dimensioni

Angolo di oscillazione +/-°
Raggio di sterzo interno mm

BOMAG

BW 100 AD-3

2290
2470

1235

12,4

12
2720

38
38

13,0 1200
BW 120 AD-3

2520
2700

1350

12
2620

BW 100/120 AD/AC-3




Caratteristiche di guida
Velocita di marcia (1)
Velocita di marcia (2)
Pendenza max. superabi-
le/con vibrazione (in fun-
zione del terreno)

Motore

Costruttore del motore
Tipo

Raffreddamento
Numero dei cilindri
Potenza ISO 9249
Numero di giri

Capacita serbatoio del
carburante (motori diesel)
Equipaggiamento elettri-
co

Batteria

Tipo di trasmissione
Assi comandati

Freni

Freno di marcia
Freno di stazionamento

Sterzo

Tipo di sterzo
Azionamento sterzo

Sistema di vibrazione
Tipo di trasmissione
Frequenza

Ampiezza

Tamburo vibrante

Dispositivo d’irrorazio-
ne

Tipo

Funzionamento ad inter-
mittenza

Capacita del serbatoio
dell'acqua

*  Con riserva di apportare modifiche tecniche

** Equipaggiamento speciale
*** Equipaggiamento speciale

BW 100/120 AD/AC-3

km/h
km/h .
%

kw
1/min

V/Ah

Hz
mm

BOMAG

BW 100 AD-3

0-55
0-10
40/30

Deutz

F2L. 2011
Aria

2

21,8
2500/3000
35

12
12/88

idrostat.
anteriori + posteriori

idrostat.
idro-meccanico

a snodo oscillante
idrostat.

idrostat.

55/66

0,53

anteriori + posteriori

Gravita

180

. Datitecnici

BW 120 AD-3

0-55
0-10
40/30

Deutz

F2L 2011
Aria

2

21,8
2500/3000
35

12

12/88
idrostat.
anteriori + posteriori

idrostat.
idro-meccanico

a snodo oscillante
idrostat.

idrostat.

55/66

0,53

anteriori + posteriori

Gravita

e

180




