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PIATTAFORME AEREE - AUTOCARRATE
PIATTAFORMA 60/30

Piattaforma elevabile per il lavoro aereo montata su autocarro che
raggiunge un'altezza max di lavoro di circa 60 mt.

- Patente richiesta: C.

- Tipologia di noleggio: si noleggia solo con operatore.

La macchina puo operare al chiuso o all'aperto in assenza di pioggia , neve
e/o vento molto forte.

L'impiego della piattaforma & per lavori in quota nei settori:

- edile (imbiancatura muri, manutenzioni e coperture, rilievi strutturali e
restauri),;

- agricolo (potature piante);

- industriale (manutenzione linee elettriche in assenza di corrente).

www.tagliaviniautogru.it



AREA MASSIMA DI LAVORO
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Dati Tecnici

COSTRUTTORE: BARIN S.p.A.
ATTREZZATURA MODELLO: AP 60/30
NUMERO DI FABBRICA: 140
ANNO DI COSTRUZIONE: 2001
AUTOVEICOLO: - SCANIA R124 GB 8X4*4 NA
NUMERO DI TELAIO: XLEPSX400 04445789
PESO TOTALE ATTREZZATURA KG.: 32000 daN
INGOMBRI IN ASSETTO DI MARCIA MM.: 11800 x 2500 x 4000 mm
ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO 60 m
SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO 30m
PORTATA MAX. PIATTAFORMA 440/280 daN
DIMENSIONI MAX PIATTAFORMA 3600x900x1100 mm
ROTAZIONE PIATTAFORMA 160° Dx-160°Sx
ROTAZIONE TORRETTA 360° continui
MAX. VELOCITA DEL VENTO 12.5 m/s
FORZA MANUALE MASSIMA 40 daN
PENDENZA MASSIMA 2%
TENSIONE IMPIANTO ELETTRICO 24V
PRESSIONE IMPIANTO IDRAULICO 240 bar
PORTATA IMPIANTO IDRAULICO 1201
CAPACITA’ SERBATOIO 5001
Tabella 01
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Attrezzatura in Ordine di Marcia
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BARIN 60/30

DATI TECNICI

Altezza max di lavoro 60 m

Altezza piano calpestio cestello max 58 m

Sbraccio max 30 m

Rotazione torretta 360°

Dimensioni cestello esteso 3.60x0.90x1.10 m
Portata 280/440 kg
Rotazione cestello 160° + 160°
Comandi Proporzionali




